
※設定の前に 

カゾラへか部か5インターネット経由でアクセスずる場合は、ブ□—ドバンドルータの DDNS 機能、 NAT 機能をほ用します。 

本紙では□ジテック製ルータをほ用して設定します。□ジテック製ルータなかはサポートしません。□ジテック製ルータをお買い巧めいただくか、ご利用のルータターカーへ 
お P 3 いさわせ <だをい。 



[ _ □—カルでアクセスずる場を _ 

※事前こ、ルータに接続したパソコンか5インターネットに接続してみるなどして、ルータび正しくインターネットに接続 
されていることを確認してください。 


STEP 



カゾラをルータに巧続ずる 

カメラはち線 LAN 、 無線 LAN ( Wi - Fi ) のいずれの方法でも LAN に接続でまます。 



有線 LAN で接続する場合 



Q 付属のスタンドまたは市販のカメラ固定を 
具をご使用になる場合は、あ S かじめカメラ 
に取り付けておきまず。 

本体 本体背面 




• スタンドまたは固定金具は、カメラ本体の背面にある r カメラ本体固定 
穴」に取り付けます。 


0カメラの LAN ポートとルータなどを、 LAN ケーブル(ストレート結線)でち続しまず。 
n 付属の AC アダプタをカメラと家庭用コンセントに接続します。 


• カメラの電源が入ると、電源ランプが点灯します。 


本体背面 




無線 LAN で接続する場合 


〇付属のスタンドまたは市販のカメラ固定を 
具をご使用になる場合は、あ S かじめカメラ 
に取0付けておをまず。 


0無線親機の WPS ボタンを巧します。 

• 無線接続が確立されると、カメラのネットワークランプが点灯します。 
• データ通信中は、ネットワークランプが点滅します。 


Q カメラの WPS ボタンを約1秒巧押します。 

• ネットワークランプが約1秒間隔で点滅します。 

• STEP 2 へ進みます。 


本体 


本体背面 




-カメラ本体固定巧 


-付属スタンド 


• スタンドまたは固定金具は、カメラ本体の背面にある r カメラ本体固定 
穴」に取り付けます。 

0付属の AC アダプタをカメラと家庭用コ 
ンセントに接続しまず。 



《 WPS 機能を搭載していないルータを使用している場合は、別紙 
「かんたんセットアップガイド IbBbM 羞 i 」の「その他の機 
能」の r 手動での無線 LAN 設定」をお読み < ださい。 



♦AC アダプタ取り付け手順 

①アダプタ本体を家庭用コンセントに差し込みます。 
③ DC ジャックに DC プラグを差し込みます。 


• カメラの電源び入ると、電源ランプが青色で点灯します。 


垃 


AC アダプタ本化を巧にコンセントへ是し込んでくだをし、。 





































































































































































































STEP 


g カゾラにアクセス 


ずる 


専用アプリか6カメラにアクセスして巧像を確認します。事前にスマートフォンをルータに巧線接続しておいてください。 

※お使いのスマートフォンとルータを無線で接続する方法が分か5ないときは、巻末の旧ったときは」をお読みください。 


iPhone をおほいの場を 


Q AppStore で r かんたん見守りくん 
for iPhoneJ をダウン□—ドしまず。 

• App Store で r かんたん見守りくん」と検索し、インス 
トールしてください。 


0インストールが完了した S 、 かんたん 
見巧 D くん for iPhone のアイコン 
をタップします。 





I^LopitecJ 



0 [カメラの追力 D ] をタップしまず。 


Q 巧出されたカメラの IP アドレスを 
1 タップしまず。 



カメラを選択してください… :: 

192.168 .2.1 06 - タツつ 


手動でカメラを追加する > 


0 [カメラ映像]をタップします。 



カメラを選択してください. 


192.168 .2.1 06 


手動でカメラを追加する 

> 


e 


口 

カゾラ映像 


パスワードを入力 



タップし 


ます。 


• 初期パスワードは 「 admin 」 です。 



〇入力 


©タップ 




Q カメラか S の映像をタップしまず。 



タップ 


タップ 



Android 端ホをおほいの場を 


AndroidMarket で r かんたん見守 
りくん for AndroidJ をダウン□—ド 
しまず。 

• AndroidMarket で「かんたん見守りくん」と検索し、 
インストールしてください。 

• 下記の QR コードでちダウン□ードサイトにアクセス 
でさます。 



0インストールが完了した S 、 かんたん 
見巧 D くん for Android のアイコン 
をタップしまず。 



(§) 


(^Lopitec ) 


0 [ OK ] をタップします。 


Q パスワードを入力し、 [ OK ] をタップし 
ます。 


を慧^くカメラの設定を行 


カメラ設定がリストにありませ 
ん。設定を追加してください。 


タップ 


〇 


巧出されたカメラのチェックボック 
スをタップします。 


ネットワークカメラを追加ずる 

検索結果 
Logite し C II 


タップ 


’初期パスワードは 「 admin 」 です。 


検索結果 


Logitec C 


パスワードを入力してください 



〇入力 


©タップ 


0カメラか5の映像をタップしまず。 


Logite し C 


扇 


タップ 
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外面か s アクセスずるなを ) 


STEP 



■ P アドレスを設定ずる 


カメラをま定巧動をはるため、カメラの IP アドレスをパソコンで設定します。 IP アドレス重複を避けるため、ここでは IP ア 
ドレスを192.1 68.2.90 と設定します。 

※すでに IP アドレス192.1 68.2.90 をほ用している場合、別のロアドレスをご利用くだをい。 


ノ':ソコン 



ルータ 

(またはスイッチング八ブ) 



カメラ 



0見つかったカメラの MAC アドレスを確認し、ク 
■ J ツクしまず。 


[1 ホ窗 J 


クリック 


Internet Camera Utility verl.0 


ernet Camera Utility 


船化肥 2c: 化: 3b 


0 付属のソフトウェアをイ 
ンストールします。 

• 付属の CD - ROM をパソコンのドライ 
ブにセットすると、自動的にインスト 
ーラが起動します。 

画面の案内に従ってソフトウェアをイ 
ンストールします。 


インストーラが起動しない場合 

マイコンピュータなどで CD - ROM の内容を表示し、 
rSetupJnterne し Camera _ Utility_verl . O . exe 」 アイコンを 
ダブルクリックします。 

• Windows Vista で自動再生画面が表示された場合は、 
に61；11口_||1お171百し Camera _ UtiNty _ verl .0 .exe の実行」を 
クリック U ます。 

• Windows 7または Windows Vista で〈ユーザーアカウント 
制御〉画面が表示された場合は 、 Windows 7なら[はい]を、 
Windows Vista なら[許可]をクリックします。 




※ソフトウてアは Macintosh には 
対応していません。 


0インストールしたソフトウ 
エアのアイコンをダブル 
ク IJ ツクして、ソフトウエ 
アを起動しまず。 

•接続可能なカメラび検索され、見つか 
つたカメラがリストに表示されます。 


B 

Internet 
Camera Utility 


Q 設定アイコンをクリックします。 

I 一 

お S / - 


Q パスワードを入力します。 

•初期パスワードは 「 admin 」 です。 




キわン6ル 


クリック 


回 


[ IP アドレス固定]をクリックして、 IP アドレスの 
入力欄に ri 92. 1 68.2.90 J と入力します。 
[ OK ] をクリックします。 


a 


Internet Camera Utility verl.2 


iernet Camera Utility 


ち! I " スワ-傑ま I 


j が 1 P 7 ドレス固定 

Insr . nsr.r 


サブみか I 255 , 1 255 ,| 邸. | 0 

ヴ-卜なィ 「132 .「168 .「2 .「1 

DNS ，-"- 厂 132 .「1 S 8 .「2 .「1 

WeW-h I 助 


■ 


[□*11 zl 


o クリック 
©入力 


©クリック 


0 


ロアドレスが r 1 92. 1目 8.2.90 J に変更された 
ことを確認してくだをい。 


iernet Camera Utility 


「日：城 


I 192.168. 2. 90卜 


STEP 



クリアネットにき録し、 DDNS と NAT を設定する 


DDNS (ダイナミック DNS ) に登録することで、か出巧などか6本製品にアクセスしてカメラの映像を見6れるようになり 
ます。 DDNS は、クリアネットに登録することで使用可能になります。 

ここでは、□ジテック製ルータをほ用した設定を紹なしまず。他社製ルータを使用ずる場合は、各メーカの説明書をお読みくだをい。 


クリアネットの登録 


パソコンで設定します。 


Q インターネットに接続でをるパソコンで、 Web ブラ 
ウザを®つて薛社の r クリアネット J ヴービスに営録 
します。 


ノゾドレス http :// www . logitec . co . jp / products / ddns.html 


0 [ご利用の手順]にある r 利用規約 J をお読みにな 
り、内容を確認しまず。 


0 ルータのシリアルナンパーを入力し、[認証]をクリ 
ツクします。 


シリアルナンバーは、 
ルータの背面カバー 
を外したところに記載 
されています。 


— 〇入力ずる 


ご利用の古に、こち6のけ II 巧巧め J をわ夏みください0 

規約 I こご同まいただけた巧さ、こちらにさ様製品のシリアルナンバーぞ入力くださ，、 


巧な殺品をお持ちの方は、 
「シリアルナソト」 

#ス巿1 .了ドホ、. 



1' J 




IS ii ri リセット」 


記訝び巧れば、クリアネットサービスの申 み-—. — y できます。 


——©クリック 



Q 口ーザー情報営録]をクリックします。 



ク U ック 


0必要事項を入力し、[内容確認]をクリックします。 



ユーヴー ID 

お好さな名称のユーヴー 1 D を入力します。 

半角英数字2日文字1 ツ内です。 

パスワード 

半角英数字 4 〜 8 文字の任意の y くスワードを入力 
します。 

パスワード(確認用） 

わう一度、パスワードを入力します。 

メールアドレス 

連絡先のメールアドレスを入力します。 

ニックネーム 

識別用の名称を入力します。お好さな名称を設定 
できます。全角 30 文字伴角日 0 文字)な内です。 

希望ホスト名 

お好みのホスト名称を設定します。 
「xxxx.clear-net.jp」 の XXXX にあたる部分の名称 
です。半角英数字20文字！;(内です。 


0 内容が正しければ、[営録]をクリックします。 



クリック 


Q 登録完了メールのお知 S せが表示をれまず。 
[閉じる]をクリックします。 



Q しば5 くすると、登録完了メールが届きます。メー 
ルの内容のうち au 下の内容をメモしておきます。 


【がテックからクリアネットサ-む登緑完了のわ知らせ】 


驟; 


log け ecuserman お 

この度はご登録いただきまして誠(こありびとうごぞいました。 

も客漁 D ユーザーの•パスワー恍よ U、 ホスト名は UTF の巧りです。 

ユーザー ID : testuser 
バスワード： test 

ホストさ！ ： logitecclear.c lear-net.jp 
今なとら□ヴテックをごを顆目易りますようも開い申し上げます。 


メール例 


ニックネーム 

パスワード 


ユーヴー ID 

ホス h 名 
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ルータの DDNS と NAT の設定 


ルータにアクセスして、ルータの DDNS 設定とカメラへのアクセス設定を巧います。 


〇 STEP 3 で設定したロアドレスを確認します。 

※ここでは、「1 92.1 目8.2.90」として説明しています。 

Q パソコンでインターネットブラウザを起動し、 

アドレス入力欄に n 92.168 .2.1 J と入力します。 

• ルータの設定ページが表示されます。 


0 


0 [詳細設定让級ち向け)]をクリックしまず。 


I ラシブぶか j 


r かんとんセットアップッ~ル 


し菩星篤」 


註細設定（上おを向け) 


-ク U ック 


① [ WAN ] をクリックしまず。 

(D [ DDNS ] をクリックします。 

④ r ダイナミック DNSJ を[有効]にしまず。 

④ r プ□バイダ J のプルダウンメニューか5 
[ Clear - net ] を選択しまず。 

® 上記 r 鮮社製ルータの設定 J で登録したクリアネ 
ットのユーザーのとパスワードを入力しまず。 

® [適用]をクリックしまず。 


百 


① [ NAT ] をクリックしまず。 

® [ポート面趙をクリックしまず。 

③[ポート面送を有効にする]をクリックしてチェック 
7—クを付けまず。 

(4) IP アドレス ri 92.1 68.2•日 0 J を入力します。 

® r ポート轟囲 J を rso - soj と入力しまず。 

® [追加]をクリックします。 

③[適用]をクリックします。 


①⑨ ③④⑥⑥ 



• LAN 艦定 

• 無線 LAN 設定 

• QoS 

• NAT 

•ファイアつ ォーム 



《画面構成は、お使いのルータによって異なります。 


-これでルータの設定は完了です。 


かがか3カゾラにアクセスずる 

《 Wi - F 眼続を切断して、 3 G 回線で確認を巧ってくだをい。 

クリアネットに登録した r 巧望ホストち J を入力し、ポートま号を80に設定します。ここでは、スマートフオンをほってアク 
セスする方法を説明します。事前に STEP 2 を参照して、アプリをインストールしておいて < ださい。 


iPhone の場合 


Android 端末の場合 



アプリを起動し、[カメラの追 
加]をタップします。 



タップ 


百 


① riPJ に、 STEP 3 で登録し 
た巧望ホスト名を入力しま 
ず。 

@ r ポート番号 J を so にしま 
ず。 

③ユーザ名、パスワードを入力 
します。 

® [完了]をタップします。 


④タップ 


カメラ名 

camera 

IP 

test.clear-net.jp 

ポート香号 

80 

ユーザ 名 

admin 

パスワード ••••• 


①ホスト名を 
入力 

⑥ポート番号 
を入力 


③ユーザ名 
パスワード 
を入力 




※カメラ本体にログインするためのユーザ名と 
パスワードを入力してください。 

(初期値はユーザ名： admin パスワード： admin です） 



アプリを起動し、[手動]をタツ 
プします。 


① riP アドレス / DDNSJ に、 
STEP 3 で登録した巧望ホ 
スト名を入力します。 

@ r ポート番号 J を80にしま 
ず。 

③ユーザ名、パスワードを入力 
します。 

® 院了]をタップしまず。 




①ホスト名を 
入力 


⑨ポート番号 
を入力 


③ユーザ名、 
パスワード 
を入力 


④タップ 


※カメラ本体にログインするためのユーザ名と 
パスワードを入力してください。 

(初期値はユーザ名： admin パスワード： admin です) 


[ 困:?たとをは 

•スマートフオンがルータに驚が S ない 

弊社製ルータをお使いの場合は、次の手順で接続を試してください。 


• iPad/iPhone 4+3 GS/iPod touch の場合 

1. メインメニューの駿赶をタップします。 

2. 設定メニューが表示された S [ Wi - Fi ] をタップします。 

3. リストに表示された rLogitecXXJ をタップします。 

《 XX は、00〜99の任意の数字です。 

《「1_〇邑 itec 2 ndXX 」 や FLogitecl 1 aXXJ は使用しないでください。 

4. r パスワード」に暗号キー(がを入力し、 [ Join ] をタップ 
します。 

己. rLogitecXXJ にチェックマークが付いたことを確認し 

〇 


• Android 端末の場合 

1. メニューの[設定]をタップします。 

2. 次のいずれかをタップします。 

撫線とネットワーク]/随信]/ [ワイヤレス通信] 

3. [ WiF 駿赶をタップします。 

4. リストに表示された rLogitecXXJ をタップします。 

《 XX は、00〜99の任意の数字です。 

※「し〇旨 itec 2 nclXX 」 や「1_〇呂 itecl 1 aXX 」 は使用しないでください。 

5. r ノ くスワード」に暗号キ ー( ※:)を入力し、腺続]または[保存]を 
タップします。 

目.画面上部に 曰が 表示されていることを確認します。 



他社製ルータをお使いの場合は、ルータの取扱説明書を 
参照してください。 
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